'$/KRISTECH’

Sniffer RS-232 z interfejsem Ethernet

SF100

Instrukcja uzytkownika

+5VDC Ethernet

¥

o o [fxmisTECH ?
Power  Status SFlOO j

© KRISTECH, 2016

www.kristech.eu

ver. 31.10.2016-A


http://www.kristech.eu/

KRISTECH SF100

1. Wprowadzenie

SF100 umozliwia podstuchiwanie danych przesytanych interfejsem RS-232
przy pomocy sieci Ethernet. Urzadzenie monitoruje sygnat TXD portu RS-232. Daje to
mozliwos$¢ podstuchiwania danych wysytanych z urzadzenia nadrzednego (np. komputer
PC) do urzadzania podrzednego (np. drukarka fiskalna). SF100 w zaden sposéb nie ingeruje
w transmisje danych, ktéra odbywa sie interfejsem RS-232.

Z SF100 mozna sie komunikowad bezposrednio z wykorzystaniem gniazd sieciowych
(ang. network sockets) w trybach TCP Server, TCP Client oraz UDP. Dzieki zastosowaniu
sterownikéw wirtualnego portu szeregowego, komunikacja z SF100 moze odbywac sie za
pomocg portu COM na komputerze PC.

SF100 zostat zaprojektowany w oparciu o mikrokontroler z rdzeniem ARM Cortex-M
i wbudowana sprzetowa realizacjg stosu TCP/IP, co zapewnia duza wydajnosc obliczeniowa

przy jednoczesnym matym poborze mocy.

2. Wtasciwosci

Podstawowe wtasciwosci modutu:

» port Ethernet 10/100 Mbit z obstugg Auto-MDIX, ztacze RJ45,
» port RS-232 ztgcze DB9 zenskie (COM1),

e port RS-232 ztgcze DB9 meskie (COM?2),

» przechwytywanie danych z linii TXD portu COM1,

* mikrokontroler z rdzeniem ARM Cortex-M,

* sprzetowo realizowany stos TCP/IP,

e tryby pracy: TCP Server, TCP Client, TCP mixed, UDP,
» cztery diody LED sygnalizujace stan pracy,

» aktualizacja oprogramowania przez interfejs Ethernet,

» uktad watchdog,

» przycisk przywracajacy domyslne ustawienia fabryczne,

» zabezpieczenia przeciwprzepieciowe 15 kV ESD oraz przed odwrotng polaryzacja
zasilania,

» zasilanie 5V DC,
* maty pobér energii,

e wymiary 107 x 70 x 33 mm.
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3. Obstuga

3.1. Wykrywanie urzadzenia w sieci

Domyslnie adres IP SF100 jest przydzielany w sposéb dynamiczny (przez serwer DHCP).
Aby wyszuka¢ urzadzenie w sieci lokalnej nalezy uruchomié¢ program WIZ107SR
/WIZ108SR Configuration Tool i wybra¢ opcje Search. Nastepnie wybrac¢ opcje jak na rys. 1
i klikna¢ przycisk Search. Po wykonaniu tych czynnos$ci w gtéwnym oknie programu

powinien by¢ widoczny wykryty modut (rys. 2).

Input device search identification code

Input code:

[] Remember me Delete Show character

Search method

(® UDP broadcast () TCP unicast

Broadcast will find the all devices with the same
identification code in the same subnet.

Rys.1. Wykrywanie SF100 w sieci

3.2. Konfiguracja

Rys. 2 przedstawia konfiguracje interfejsu sieciowego. Konfiguracja transmisji
szeregowej zostata przedstawiona na rys. 3. Natomiast rys. 4 przedstawia konfiguracje
dodatkowych opcji. Wymienione rysunki przedstawiajg konfiguracje fabryczna.

Ustawienie zmienionej konfiguracji nastepuje po wybraniu przycisku Setting.

Aby przywréci¢ konfiguracje fabryczna nalezy klikna¢ przycisk Factory.

W przypadku, gdy nie mamy dostepu do SF100 przez sie¢, aby przywréci¢ konfiguracje
fabryczna nalezy postepowaé wedtug ponizszych krokéw:

- odtagczy¢ zasilanie SF100,

- korzystajac z cienkiego narzedzia nacisngé przycisk znajdujacy sie pomiedzy gniazdem
zasilania a gniazdem Ethernet,

- wiaczy¢ zasilanie trzymajac przycisk nacisniety tak dtugo, az dioda Status zacznie mrugac,

- odtaczy¢ i ponownie zataczyc zasilanie.
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KRISTECH SF100
Q WIZ1075R / WIZ1085R Configuration Tool Ver1.4.4.1 — *
@ Search e% Setting @ Upload ﬁ Reset @ Factory |@ Ping @ Firewall @ Exit
=~ Serial to Ethernet @ Network © Serial () Options
=8 00:50:C2:F1:00:31 Devi twork sett
-Model name: SE200 gvice network setings
UART: RS-232/TTL (0 Using the follow IP Address (® DHCP PPPOE
-Firmware version: 1.0.0 )
Device IP address: :
Status: OPEN 192.168.1.10 . |5000
--Debug message: Enabled Subnet mask | 255.255.255.0
Gateway: 192.168.1.1
DMS server: | 192.168.1.1
PPPoE ID:
PPPoE password: 1 Show chars
Select operation mode for the device
() TCP client ® TCP server () TCP mixed ) UppP
Remote IPMhost name: 192 168.11.2 5000
DDNS settings
Enable Hostname:
DDMNE: Port number: | 2030
DDMNS 1D: DDMS password:
& Find: 1 devices €2 00:50:C2:F1:00:31
Rys. 2. Konfiguracja interfejsu sieciowego
©} WIZ107SR / WIZ108SR Configuration Tool Ver14.4.1 - X
@ Search Q Setting @ Upload ﬁ Reset @ Factory |@ Ping @ Firewall @ Exit
=- Serial to Ethernet @ Metwork @ Options
=- 00:50:C2:F1:00:31
‘. Model name: SE200 Enable debug message output
-UART: RS-232/TTL COM port settings
-Firmware version: 1.0.0
Baud Rate(R):
. Status: OPEN B) 115200 e
..Debug message: Enabled Data Bi(D): & -
Parity(P): | NOME w
Stop Bit(g): |1 w
Flow Control(E). | NOME w
Serial data packing condition settings
Timer@: [ 0 | (0~85535me)
sizezy | 0 | (0~255Bytes)
Character(C): (Hexacode Only)
Serial command mode switch code
[] Enable Trigger Code: (2B 2B 2B (Hexacode Only)
€3 Find: 1 devices &) 00:50:C2:F1:00:31
Rys. 3. Konfiguracja transmisji szeregowej RS-232
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Q WIZ1075R / WIZ1085R Configuration Tool Ver1.4.4.1

@Search Q Setting @ Upload &g Reset @ Factory |@F‘ing %Firewall

=] Serial to Ethernet
- 00:50:C2:F1:00:31
.. Model name: SE200
.. UART: RS-232/TTL
w Firmware version: 1.0.0
.. Status: OPEN
Debug message: Enabled

& Find: 1 devices €2 00:50:C2:F1:00:31

@ Network @ Serial |

Timer interval
Inactivity Timer: | 0 | (0~65535 Seconds)
*The connection holding period when no data transmission.

Reconnection interval: 3000 (1~65535 ms)

*The connectian retry interval (Client mode only).

Search identification code

Code: [ | axsbyes)

Connection password (TCP server mode only)

[ show Chars

[] Enable Password: [ Show Chars

Metwork protocol settings

(® Use row data transmission algorithm

Send "KeepAlive” every |7000 |ms, ifno reply every |5000 |ms

s
@ Exit

Use Telnet (RFC2217)

Rys. 4. Konfiguracja opcji dodatkowych

3.3. Aktualizacja oprogramowania

Do aktualizacji oprogramowania urzadzenia stuzy ten sam program, ktory jest uzywany do

konfiguracji (WIZ107SR /WIZ108SR Configuration Tool). Aktualizacja oprogramowania jest

realizowana przez sie¢ Ethernet. Aby dokona¢ aktualizacji oprogramowania nalezy wybraé

przycisk Upload i nastepnie wybrac¢ plik z nowym oprogramowaniem. Jesli wszystko

przebiegto poprawnie, powinno pojawi¢ sie okno jak ponize;j.

Info x

o firmware upload over!

Rys. 5. Potwierdzenie dokonanej aktualizacji oprogramowania
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KRISTECH SF100

3.4. Podtaczenie urzadzenia
Do portu COM1 kablem 1:1 mesko-zenskim nalezy podtaczy¢ urzadzenie ktérego stan
linii TXD uzytkownik ma zamiar monitorowac¢ (DEV1). Natomiast do portu COM2 drugie
urzadzenie (DEV2), ktére bez wykorzystywania SF100 jest podtgczone bezposrednio do
portu szeregowego DEV1. Port COM2 stanowi ,przedtuzenie” portu szeregowego DEV1.
Przyktadowe podtaczenie urzadzenia przedstawia rys. 6. W przypadku przedstawionym

na niniejszym rysunku, SF100 stuzy do przechwytywania danych wysytanych z komputera
PC do drukarki fiskalnej.

Zasilacz 5V DC * * | Sieé Ethernet
‘ :2— o [ExrisTECH )
| § ol SF100
[ 184
DEV1 ) DEV2
Komputer PC | <& * * S I?:Irukka;rka
Kabel 1:1 Kabel drukarki skaina
mesko-zenski

Rys. 6. Przyktadowe wykorzystanie SF100
3.5. Test komunikacji
Przy zatozeniu domysinych ustawien SF100 do testu mozna wykorzysta¢ dowolny
program, ktéry umozliwia prace jako klient TCP. Przyktadowo moze to by¢ program PuTTY.

Konfiguracje tego programu przedstawia rys. 7. Adres IP nalezy zmieni¢ na adres

przydzielony SF100 przez serwer DHCP (patrz podrozdziat 3.1).

Specify the destination you want to connect to

Host Name (or IP address) Port
192.168.1.10 ||so00 |
Connection type:

®Haw OTelnet ORlogin O 55H (O Seral

Rys. 7. Konfiguracja programu PuTTY

Konfiguracja transmisji szeregowej (rys. 3) powinna byc¢ identyczna jak dla urzadzen
podtaczonych do COM1 i COM2. Po otwarciu potaczenia (przycisk Open) w konsoli

powinny by¢ widoczne dane wysytane przez urzadzenie podtagczone do portu COM1.
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4. Diody LED

SF100 wyposazony jest w cztery diody LED sygnalizujgce stan pracy. Dwie diody

Tabela 1. Diody LED

umieszczone sg W gniezdzie Ethernet, a pozostate dwie wyprowadzone na przéd obudowy.

Funkcje poszczegdlnych diod przedstawia tabela 1.

Dioda Stan Opis
Witaczona Podtaczono zasilanie
Power
Wytaczona Nie jest podtaczone zasilanie lub jest ono nieprawidtowe
Witaczona Monitorowanie danych jest aktywne
Status
Wytaczona Monitorowanie danych jest nieaktywne
Witaczona Interfejs Ethernet pracuje z predkoscia 100Mbit

Gniazdo ETH dioda zielona

Interfejs Ethernet pracuje z predkoscia 10Mbit lub port Ethernet nie

Wytaczona jest podtaczony do sieci

Witaczona Port Ethernet jest podtaczony do sieci, brak transmisji danych
Wytaczona Port Ethernet nie jest podtaczony do sieci

Mruga Port Ethernet jest podtaczony do sieci, trwa transfer danych

5. Dane techniczne

Dane techniczne SF100 przedstawia ponizsza tabela.

Tabela 2. Dane techniczne SF100

Parametr Wartos¢
Napiecie zasilania 48 +55VDC
Predkos$¢ transmisji RS-232 300 + 230400 bit/s
Maksymalny prad zasilania 90 mA
Temperatura pracy 0++50°C
Temperatura przechowywania -40 + +80 °C
Maksymalna dtugosc przewodéw RS-232 3m
Maksymalna dtugos¢ przewodu Ethernet 3m
Maksymalna dtugosc przewodu zasilania 3m
Wymiary 107 x 70 x 33 mm
Stopien ochrony IP20

Rys. 8 przedstawia rozmieszczenie uchwytow montazowych.
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Rys. 8. Rozmieszczenie uchwytéw montazowych

6. Wsparcie techniczne

W celu uzyskania dostepu do pomocy technicznej, prosimy o skorzystanie z jednej
z nastepujacych mozliwosci:

- formularz kontaktowy http://kristech.pl/support-contact.html,

- e-mail support@kristech.eu,
- telefon +48 33 487 66 88.

7. Ochrona srodowiska

Symbol przekreslonego kosza na smieci na produkcie oznacza, ze produktu, po

zakonczeniu jego eksploatacji, nie wolno wyrzuca¢ do zwyktych pojemnikéw na

odpady. Obowiazkiem uzytkownika jest przekazanie zuzytego sprzetu do

wyznaczonego punktu zbiérki w celu recyklingu odpadéw powstatych ze sprzetu
. elektrycznego i elektronicznego.

Zapewniajac prawidtowa utylizacje pomagamy chroni¢ srodowisko naturalne.

Copyright © 2016 Kristech. Wszelkie prawa zastrzezone
ARM jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy ARM Limited
Wszystkie pozostate znaki towarowe i nazwy marek wymienione w tej instrukcji s3 wtasnoscia ich wtascicieli
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